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Bestprotect vandfilter
Bestprotect vandfiltre leverer kalkfrit vand til kaffe- og espressomaskiner samt 
dampovne. Derudover er filtret specielt udviklet til at beskytte maskinerne 
mod korrosion (rust), som kan resultere i ødelagte kaffe- og espressomaski-
ner. Samtidig med at filtret yder høj maskinbeskyttelse, vil vandet opnå et 
afbalanceret mineralindhold for god smag i kaffekoppen. 

Filtersystemet består af et engangsfilter og et filterhoved, som begge er god-
kendt til brug i forbindelse med fødevarer. Filterhovedet har en lovpligtig 
kontraventil integreret. Filtrene kræver et minimum af plads og kan udskiftes 
uden brug af værktøj.

Vandfilter til beskyttelse mod kalk og korrosion

Velegnet til:
   Kaffemaskiner

   Espressomaskiner

   Vendingautomater

Filterhoved

Bestprotect filter

Partikel-finfilter

Aktivkul-forfilter

5

Aktivkul-filter4

Ionbytter med høj ydeevne3

2

Partikel-forfilter1
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Partikler

Uønsket lugt/smag

Kalk

Organiske stoffer

Klor

Tilgangsvand
Bypass indstilling

Justerer hårdheden i 
vandet og balancerer 
vandets mineralindhold

Beskytter filtret 
mod ældning

Fjerner grove partikler 
såsom sand og rust

Udskiller de fineste 
partikler og stoffer

Fjerner organiske 
stoffer, klor, uønsket 
lugt og smag



Salg:
BWT Danmark: salg@bwt.dk ∙ Tlf.: +45 43 600 500
BWT Sverige: info@bwtwater.se ∙ Tlf.: +46 40691 4500 
BWT Norge: firmapost@bwtwater.no ∙ Tlf.: +47 6717 7000
BWT Finland: info@bwtwater.fi ∙ Tlf.: +358 (0)2-436 7300

Producent:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Tlf.: +43 6232 5011-1164 

 www.bwt.dk/horeca

@waterforcoffeelovers

Indstillinger og kapaciteter

Teknisk data

Samlet hårdhed 
i °dH(2) Bypass Filterkapacitet (1) i liter

S V XL 2XL
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≤ 7 0 ≥ 855 ≥ 2140 ≥ 5125 ≥ 8570 
8 0 750 1875 4458 7500 

10 0 600 1500 3590 6000 
12 0 505 1250 2620 5000 
14 0 440 1070 2245 4285 
17 0 380 880 1850 3525 
20 0 310 750 1570 3000 
25 0 240 680 1175 2400 

≥ 27 0 ≥ 225 ≤ 650 ≤ 1090 ≤ 2220 

Driftsbetingelser
Tilgangstryk:		  2–8 bar
Vandtemperatur: 		  4-30 °C
Omgivelsestemperatur: 	 4-40 °C

(1) Kapaciteterne kan afvige med op til ±5 % alt efter den lokale vandkvalitet og gennemstrømningshastigheden. (2) °dH = tysk samlet hårdhed. 

A CB

125 mm

D65 mm!

Kan monteres både 
lodret og vandret

Tilslutning: 3/8" x 3/8"

BWT bestprotect  Størrelse
V XL 2XL

Højde uden bøjle (A) i mm 420 500 574
Højde med bøjle (B) i mm 445 530 600
Tilslutningshøjde (C) i mm 370 450 520
Diameter på filterpatron (D) i mm 115 145 185
Vægt i kg (tør/våd) 3,0/3,2 4,0/6,0     8,0/11,0
Varenummer 428123350 428121340 428121342

Tilbehør
Varenummer

Bestmax installationssæt type 1 (inkl. filterhoved, slanger, bestflush) 656525560
Filterhoved 428121300 
SMS-kontrolboks - for automatisk filterskift 428121600
Testsæt: karbonathårdhed i vandet 428121570

Unikke vandfiltre fra BWT
Vores produkter er unikke filterløsninger til 
vandoptimering i HORECA-branchen:  

   BWT bestmax – beskytter mod kalk
   BWT bestprotect – beskytter mod kalk og rust 
   BWT bestmax PREMIUM – beskytter mod kalk og tilføjer magnesium 
   BWT bestmax BALANCE – ny teknologi for fremtiden

Disse produkter fra BWT er målrettet til at optimere al slags vand i 
alle områder og til alle brugsformål i restauranter, hoteller og caféer. 
Udnyt erfaringerne og teknologierne fra BWT for en effektiv og 
optimal vandforsyning til din virksomhed og dine processer.  
Se www.bwt.dk/horeca for flere oplysninger.
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